RECEPTOR PENTRU EMISIUNILE 
TV DIFUZATE PRIN SATELITI 


Proi. DRĂGAN ALIODOR 


(continnare din numarul trecut) 


Mixerul MIX1 este realizat cu tranzistorul BFR 90 si este de tip aditiv. Pe baza 
tranzistorului sosesc semnalul de RF amplificat si semnalul furnizat de OSC1 prin 
condensatorul de 0,5pF. Sarcina mixerulul este filtrul trece bandă L5, L6, C = 3-12pF. 

Oscliatorul cu frecventa variabilă OSC1 este realizat cu tranzistorul BFR 90, 
curentul absorbit fiind de 30-35 mA, pentru a putea asigura o putere de circa 5mW, 
necesară mixări!. Frecventa oscllaliei generate este pprinsă între 1,5GHz şi 2,2GHz. 
Acordul se realizează cu ajutorul diodelor varicap BB 125 montate în circuitul bazal. 
Pentru a se obtine o frecventă de oscilatie de” peste 1GHz ș au uțiizat în colector si 
emitor linli de acord cu inductanta să capacitatea dizuib.ite ('strip lina”). Linia din 
colector are dimensluiile 5x6x1,5mm. Linia din emitor are dimenslunile 4x6x1,5mim. 
Socul S5 are rolul de a amortiza oscllatiiie parazite și este confectionat pe o perlă 
de ferită pe care s au bobinat 2 splre cu conductor CuEm ci diametrul de 0,3mm. 
Varialia frecventei în domeniul 1,4GHz la 2,2GH2 este asigurată în principal de 
diodele varicap si condensatorui de 8,2pF. în general ia o tensiune varicap de 50mV 
corespunde o frecventă de oscilație de 1,4GHz, lar la 28V, 2,2GH2. Pentru atingerea 
frecventei superioare de ragulă sînt necesare ajustări ale pozitiei relative a calor 
două diode varicap. Prin micsorarea unghiului da montaj a perechii de dioda. scade 
inductivitatea circuitului oscitant. deci creşte frecventa de oscilație. Oricum, diodele 
se montează cu terminalele cit mai scurte şi cît se poate de “gros”. Aparitia salturilor 
în functionare la schimbarea frecventei de oscilatie, se pot elimina mărind capa 
citatea condensatorului de decuplare din emitor (pînă la disparitia fenomenului, nu 
ma! mult). Pozitia componentelor este critică si deci trebuie respectată. Construit 
îngrijit si cu piese de calitate, constructia reuseste sigur. Inductanta L11 este con 
fectionată din conductor de CuEm cu O = 0.4 si are 3 spire cu diametrul de 2.5mm 
inductanlele hasurale pu desen se conferiloi j dublu plac 
grusimea de 1urum. una «tin înta se lipeste cu toală supratată la masa montajului 
tat pe fata de sut se lac celelalte conexiuni. Cuplajui cu mixerul este asigurat prin 
vondensatorul de cuplaj de 9,5pF. realizat din cablaj dublu placat cu grosimna de 
1.5mm si are latura de 3x3mm 


ă din e 


cu 


(continuare in pagina li ) 
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INTERFATA COMPUTER - SINTETIZATOR 


BUCSA ANDREI 


în acestarticol vom trata problema intertatării computerului cu un sin: Programul de iniertatare se poate face si în m 
tetizator” în vederea generării ritmurilor muzicale complexe, pentru muzica bajul de asamblare st cu repetarea unor fragmente său , 
progresivă rock simfonic, care contine foarte multe secvente ritmatice. da tip dialog cu utilizaloiul, depinzind doar de ima 

+ CE E NECESAR PENTRU A AVEA PROPRIUL TOBOSAR ELEC — ginalia si cunostintele fiecăruia. 

TRONIC ? Softul folosit de mine nu! dau în articol din 


Avînd la dispozitie un sintetizator de tip CASIO cu tobosar electronic . lipsă de timp si spatiu. dar cine întîmpină diticultăti mă 


si intrări pentru tobe exterioare, piezo, 8 la număr, si un computer compatibil poate contacta la adresa: 
BUCSA ANDREI, str. Bujorului 7716, orasul Vic- 


toria. jud. Brasov, cod 2342. 
* PARTEA ELECTRONICĂ 
Voi începe prin a prezenta schema bloc (figura 


Ls 


COMANDĂ 


1. 
LC LOGICA DE CONTROL 
RT REGISTRE TAMPON 
DR CM  GOMUTATOARE CMOS 
SINTY SINTETIZATOR 
DU D7 magistrala de date a compulerului 
WR - semnalul de scriere negat 
JORQ semnalul pentru lucrul cu periferice 


SPECTRUM," putine componente electronice si = toate acestea se găsesc la cupla de extensie a 
cunostinte de software (BASIC SPECTRUM) pu computerului. 
tem face un generator de ritm computerizat. 

* PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE WR 


Un software simplu generează pe ma 
gistrala de date un număr binar pe 8 biti care e Aeniy 
selectat de interfață si transformat în logica ne IORQ 
cesară actionării sintetizatorulul. Fiecare bit dintre : 
cei 8 reprezintă un instrument de percutie; bit= 0 
nu se produce percutia, bit= 1 se produce per: 
cutia. 

Structura unui octet este următoarea: 

10011000 9 
BBg .. Bo 

(se actionează asupra tobelor cores 
punzătoare bitilor 83, B4, 87 iar celelalte râmîn 
în repaus). 

Se pot produce secvente complexe ac 
tionînd chiar toate tobele deodată. 

Pentru accesarea perifericului se poate 
folosii orice port nefolosit de sistemul o, 


D0o00owvw PP» 


A : 
SPECTRUM ului ca de exemplu cel cu adresa A 2 ) i 
190. D 
59 8 > 

Sintetizatorul se tomandă cu o “propu & JF 
ile' de forma. des i e 

10 OUT 190,n :PAUSE2 OUT 1900. c A 
secventa 1 D= d [) 

20 PAUSE K î o ) și 
pâusa dintre secvente 

30 OUT 190,m :PAUSEZ: OUT 190,0, GHID P—A 
secventa 2 Sp: 


cu n. mm de forma BIN 10010011, 
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Porti i RR RA RIN e N A A O RR RR RR E RES RR EREI OUA e 


CORECTOR DE TON PE 12 CANALE 
HORIA CARSTEA 


(continuare din numarul trecut) 


Acest amplificator operalional activează ca o sursă de semnal cu rezistentă de iesire scăzută pentru intrările a 12 filtre active 
realizate cu amplificatoareie operationale AO4-A015, în tabelul 1 sînt sintetizate valorile condensatoarelor Cai, Cbj necesare realizării 
frecventelor de tăiere specificate. Semnalele obtinute Ia iesirile celor 12 filtre sînt sumate 1a intrarea ampiificatorului sumator realizat cu 
amplificatorul operalional AO3 si sînt disponibile Ia iesire, prelucrate, pentru redare. Prin pozitionarea comutatorului K pe pozitia 
"DIRECT" se poate aduce 1a iesire semnalul de intrare neprelucrat prin intermediul amplificatorului separator realizat cu ampiiticatorul 
operational AO2. Pentru obtinerea efectelor muzicale dorite se recomandă uiilizarea amplificatoarelor operationale de tip TDA 1034 
sau NE 5634 cu fitrarea corespunzătoare a surselor de alimentare asa cum se indică în figura 1. Schema necesită un numâr redus de 
componente și poale fi realizată pe un suport izolator simplu placat după desenul de cabiaj imprimat prezentat în figura 2, Dispunerea 
„*omponentelor pe placă esie prezentată în figura 3 si conectarea potentiometrelor de reglaj la panoul frontai este redată în figura 4 
în lipsa amplificatoarelor operationale recomandate se poate utiliza amplificatorul operational BA 7414 în capsulă TO. 98, dar cu 
diminuarea efectelor sonore scontate. 

Succes ia realizare ! 


1 Hz JHz: 62 25H2 5 250H2  500Hz  14H 2KH2  bkh2 
ri n: i Ţ 


FI3,4.CUNESTAREA  POTEHȚIOMETRELOR LA PANOUL FRONTAL 


P4 ceea ce va comuta registrele 495 în modul de acces parale! pe 
magistrală vehiculindu se datele introduse de progrâmelu! nostru; cînd 
se transmit alte date între procesor si memorii de exemplu, interfata nu 
functionează deoarece WR si IORQ nu sînt simultan 0. Registrele com 
andă comutatoarele CMOS 4066 care actionează intrările tobosarului 
din sintetizator țiesirile AH). 

Toate alimentările integralelor se decuplează pe spatele cupla 
jului cu cite un condensator cu tantal între 1 si 4.7yF; + 5Vec si GND 
se lau din computer. 


Schema electronică este prezentală in figura ? P.S. 
* FUNCTIONAREA MONTAJULUI Montajul se poate folosi si pentru o lumină dinamică pro 
Porţile P1, P2, PA lucrează ca Inversoare jar poarta — fasională, iar partea de comandă este prezentată în figură 

PI e un 'SI' logic negat. Cînd semnalele WR si IORQ sînt i Schema a fost realizată practic de mine si functionează im 


simultan în starea 9 logic atunel apare un 1 logic la iesire lui. pecabil. 


a a 
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Preamplificator pentru casetofon 


REVAI EUGEN 

Pentru bunele calităti în domeniul „audio” şi simplitatea Pentru benzile CrO, si $2 = 70usec. se poale monta 
montajelor, în constructia preamplificatoaralor se recomandă de. un întrerupător si un R!5 cu valoarea de 7000hmi. 

seori utilizarea „„simpaticului” BM 381 (LM 381). Una din calitățile Montajul poate fi utilizat în casetofoane de masină, în 


sale indiscutabile este nivelul de zgomot foarte mic deci raportul cele stationare dar cu acelasi succes si în magnetofoane de 
semna/zgomot foarta bun. Deoarece nivelul de zgomot al mon: foarte bună calitate (utilizabil chiar în ROSTOV” urile la care 


tajelor nu 8 determinat numai de C.I. ci si de componentele pasive, „a murit” integratul K157YA1A !). 

utilizarea R.P.M. urilor si a condensatoarelor cu tantal este recoman- Bibliografie: 

dată la intrarea preampiificatoarelor și în circuitele de corectie - con Montaje electronice cu C.I. analogice 
densatoarele muliistrat, E. Simion, C. Miron, L. Festilă 

i De obicei se evită utilizarea ,„condi”-urilor cu curenti de fugă - Colectia „RADIO” 1984 - 1986, 


mari la Intrarea C.|., preferîndu-se chiar cele ceramice sau pelicu 
lare, De asemenea pentru micsorarea zgomotul! se practică mon 
tarea în paralel cu C3 a unul condensator ceramic de 0,1-1 pF. Rezis 


tentele din circuitul de corectie au valori minime iar R3 stabileste E a cs Gh căco 
regimul de functionare al C.I. în curent continuu. E co sje sta ka 
în acest articol se propune o variantă mai „„hoată” cu două cite d Ț pe ei 
etaje de amplificare, variantă care prevede o corectie pasivă a a 9 9P9goo poldaogo 3, 
caracteristici! de amplitudine frecventă, ceea ce îmbunătăteste ra i &. Pa AI ARI da 
portul S/Z si avînd și distorsluni minime. dr 3 e aaRi 30 di 


Cireuitele de corectie sînt formale de R4, R5, C6, lar corec- 
ta suplimentară pentru frecventele înalte este formată din bobina 
capulul și C1, C2. Constantele de timp3 1 si €2 sînt determinate de 
R5, C6 respectiv rezistenta de intrare a celui de-al doilea amplificator 
deci RA C6= 2. Condensatoarele C4 si C10 contribuie la corec- 
ta semnalului lar R10 reduce zgomotele de comutalie legate de sa. 
turatia lui C11, 

Amplificarea dată de fiecare C.I. esta de 100 lar dinamica 
este de 63dB. 

REALIZAREA: 

textolit simplu placat, traseu de masă gros, cutie de tablă 
(pentru ecran) cabluri ecranate. 

REGLAJE: 

“reglarea regimului de functionare din R2 si R7 care pot fi 
siniste semireglabili de 10K, precum si reglajul pe frecventa maximă 


de redare (14-16KH2) cu ajutorul lui C2 care poate avea si altă 
valoare. » 


100yF/25y 


INTRARE C! zii CE 
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PROTEJATI CALITATILE AMPLIFICATOARELOR ! 


La prima vedere ar pârea un îndemn 
deplasat dacă tinem cont de gradul înalt de 
sofisticare a unui lant audio cu scopul de a 
asigura parametrii considerati ca apartinind do- 
meniului HI-Fi. Nimic de zis, dar poate că multi 
din cei ce au dorit să-st realizeze singuri acest 
lant audio, si au si făcut-o, au sesizat un fenomen 
dubios: imediat după realizare si reglare erau ex 
trem de satisfăculi de calitătile aparatului, dar în 
timp, după ore de functionare aceste calități tind 
să se atenueze. în marea majoritate a cazurilor 
“sînt puse fa zid calitățile componentelor, pasive 
si active la un loc, influente de îmbătrinire si 
efecte termice. 

Un alt lucru pe care! cunoaste mul 
dintre cititori este acela că elementele pasive 
îmbătrinesc cel mai repade si cu predilectie 
condensatoarele. Corect! Aici e punctul nevral: 
gic: GONDENSATOARELE. 

De o constructie simplă, condensatoa: 
rele ridică probleme complexe cînd dorim să-l 
testâm calitățile deoarece parametrii care ! ca 
racterizează sint relativi. în majoritatea cazurilor 
un condensator se măsoară cu un obmetru si mat 
tar, pentru a fi mai „tigurosi”, cu un capa: 
cimelru. Aceste unice teste făcute de amator sînt 
considerate suficlente pentru a ne declara „pro” 
sau „contra” în privinta componentei testate. 
Dar oare s-a tinut cont de rezistenta de izolatie, 
curentul de fugă, tenstunite la care s-au executat 
țestările ? Nu prea, recunoasteti. 

Dar să nu ne depărtam de subiectul 
acestui articol, această iungă introducere fâ 
cînd.o pentru a scoate în evidentă importanta 
cunoasterii condensatoarelor pe care le utilizăm 
şi a modului cum îl putem utiliza. 

De exemplu, să considerăm un etaj final 
alimentat simplu cu o tensiune mică, iesirea a: 
cesiula făcîndu- se cu un condensator eiectrolilic 
care în schemă este dat de 1000uF/16V. Corect. 

"Să deschiiem însă „Agenda radioelectronis 
tului” ed. la pagina 275 si vom găsi !a paragra: 
ful „3.2. Condensatoare eiectrolitice miniatură” 
cu codul EG 52.63 condensatorul nostru: 1000 
UFH6. intoarcem pagina si la paragralul „3-4 
Condensatoare electrolitice miniatură” vom găsi 
cu codul EG 62.44 acelasi condensator: 1000 
WF/16. Dar oare aste acelasi ? (Facem abstrac 
ție de aspectul său exterior) Un superficial ar 
răspunde DA. Noi totusi zicem NU. Citind tabelul 
aflăm că pe coloana a 3 a se indică „Curentul 


student DUMITRESCU MARCEL 


ondulatoriu maxim”. care la primul tip 
este de 600mA, lar la al doilea este de 
360mA. Evident că vom alege primul 
condensator, cel de ai doilea fiind pre- 
dispus la o deteriorare mai rapidă în 
timp, cu efecte negative asupra cali- 
tătilor etajului final. 

Si acum am ajuns în sfirsit ia 
subiectul articolului. Punctul nevralgic al 
unui etaj fina! îl reprezintă alimentarea 
lui în curent continuu. Mai concret fil- 
trajul si modul de conectare al statiei. La 
statiile „serioase” nu se poate pune pro- 
blema unel stabilizări astfel încît se ur- 
mâăreste un filtraj serios prin montarea 
unul condensator de mare capacitate. 
Unli Hi-Fi-sti consideră că e mai bine 


conectarea unor condensatoare de va - 


loara mai mică în paralel pînă la a 
tingerea valorii propuse pentru filtraj. 
Mai costisitor dar mai bine. Cu adevărat, 
asa este. Dar de ce ? Să revenim la acel 
curent ondulatoriu al condensatoarelor. 
Stim câ un condensator de 1000yF/16Y 
din seria EG 52.88 are curentul ondu- 
latoriu de 600mA. Un condensator de 
100;:F/18V, seria EG 52.52 are curentul 
onduiatoriu de 140mA. Prin conectarea 


în parale! a 10 condensatoare de 
100uF/18V vom obtine un condensator 
echivalent de 1000uF/16V dar cu un cu 
rent ondulaloriu de 1400mA. Ei bine ce 
am obiinul cu acest lucru ? Un cost si 
un spatiu alocat mai mari. Da, dar să nu 
uităm: la conectarea alimentării con 
densatorul este descărcat si este supus 
unui proces tranzitoriu de încârcare 
care în momentul initial este caracterizat 
printr-o valoare a curentului de des 
cărcare teoretic infinită, practic limită de 
rezistenta înfăsurării secundare a trans: 
formatorului de alimentare, valoare 
care depăseste cu cel putin un ordin de 
mărime pe cea a curentului ondulatoriu. 
La acelasi regim sint supuse si conden 
satoarele din cadrul montajului final, 
aceasta fiind cauza lantului da efecte 
negativa: deterloarea în timp a conden 
satoarelor dezechilibtarea etajului final 
în curent continuu (parametrii stătici de 
functionare) , modificarea parametrilor 
dinamici totdeauna în sens negativ. 

O primă diminuare a efectelor 
negative în limp, constă în realizarea 

(enntinuare în patina 6) 
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REALIZAREA DE TEMPORIZĂRI TRIPLE CU BE 555 


ing. TOMOROGA MIRCEA 


contact 
rela 


Circuitul repre 
zintă o variantă de obti 
nere a trei temporizâri 
conditionate, succesive, 
cu un minim de compo 
nente electronice. El este 
o aplicatie nestandard a 
cunoscutului integrat 555 
deoarece utilizează posi 
bilitatea de resetare a ie- 
sirii oferită de unul din ter. 


Fig. 


(continuare din pagina 5) 


etajelor finale alimentate cu tensiuni simetrice, eliminînd 
astfel condensatorul de iesire, componenta cu influente majore 
asupra caracteristicilor. 

O continuare pe linia diminuării efectelor negative fur: 
nizate de condensatori se materializează cu montajul de fată care 
protejează condensatorii de filtraj de efectele negative ale proce 
selor tranzitive ce au loc la cuplarea statiei. 

: în figura 1 este prezentat montajul de bază si modul de 
“adaptare la orice statie deja construltă. 

După cum se poale observa ideea de bază este de a 
limita curentii de încărcare a condensatoarelor C1 si C2 de filtraj 
existente în blocul de alimentare a statiei cu ajutorul a două rezis. 
tente de limitare R1 si R2 si scurtcircultarea acestor rezistente 


minale, atita timp cît po 
tentialul pe acesta (pinul 
nr.4 la capsula DIP) este 
mentinut sub 1V. Mentio. 
năm, de asemenea, că 
dintre cele trei temporizări 
primele două trebuie să 
fie foarte scurte (de ordi- 
nul 1...10s), cea din urmă 
putind avea valoti de or 
dinul zecilor de secunde. 

Cum acestea sînt 
si cerintele unuia din ti 
purile de alarmă antifurt 
auto, în figura 1 este pre 
zenlală schema calculată 
pentru 1, =8...10s, 


temporizatorului, a cărui functionare se bazează pe încărcarea 
tență a condensatorului CA, descărcat în momentul cuplării !a 
retea si anclansarea releului cînd tensiunea pe condensatorul C4 
depăseste cu 0,6V tensiunea de anclansare a releului. 

Dacă numărul de contacte al releuiui permite sfăluim 
montarea rezistentei R3 care după actionarea releului asigură 
micsorarea curentului prin releu, respectiv puterea disipată de 
tranzistorul T1. Toate contactele sînt normal deschise. 

Datorită varietătii mari de relee ce pot (| utilizate nu mai 
publicâm cablajul imprimat al montajului, iar vatorie componen: 
telor sînt date orientativ, ele find testate pentru fiecare tip de releu 
în parte, dar simplitatea montajului face ca acest lucru să nu con: 
stituie un impedimen! în realizarea montajului. 

Astfel: R1, R2 = 4700hmi/3W —8200hm!/3W 


după 3-5 secunde de la cuplare, Ei E rel 
„Ca urmare a acestei idei se realizează un circult de tem z: 

: y I îi Ti = BD 139 
porizare cu P1, C4 si T1 a cărui sarcină îl constituie releul Rel. Pi. 2 100K41ML) 
La anclansarea acestuia contactele K1 si K2 scot din circuit rezis CA și 47 dp i 
tentele R1 si R2 prin scurteircuitarea lor, neperturbîndu-se astfel e ANA 


functionarea etajului final. Grupul D1, D2, Ca asigură alimentarea 


RI = minim 470.2 
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4,=3...53, î, = 405, cu următoarele sem 
nificatii: circuitul este pornit prin alimen- 
tare de ia bateria masinii, prin intermediul 
unui comutator ascuns în zona bordului. 
Din acest moment cei din masină au un 
timp , pentru a pârăsi automobilul si a 
închide toate usile, respectiv capotele, pe 
care au fost plasate în prealabil comu 
tatoare tip auto, care fac. la deschiderea 
portierei, contact de masă. La deschi 
'derea uneia dintre usi sau capote, există 
ta dispozitie un interval foarte scurt de tinip 
4 pentru a actiona comutatorul de alimen- 
tare, suficient pentru cel care îl cunosc 
bine pozitia. Dacă acest comutator nu este 
actionat, chiar dacă usa este foarte repede 
închisă, prin intermediul releului REL este 
alimentat claesonul care sună un interval 
“4 de la deschiderea usii. Acest interval 
este necesar ca să alerteze asupra infrac 
tiunii, dar si pentru a nu se consuma gner 
gia baterie! si nervii vecinilor. Avantajul 
acestui tip de alarmă este că nu poate fi 
anihilată din afara masinii. 

Prima temporizare se realizează 

cuRi si C1. Pentru micsorarea gabaritului 


(continuare din pazina 12) 


condensatorului au fost prevăzute Di si D2 
astfel încît circuitul intră în functiune (tensi 
unea de pe terminalul "Reset' creste peste 
AV la o valoare apropiată de tensiunea de 
alimentare U) atunci cînd tensiunea de pe 
condensator creste peste tensiunea de 
deschidere a lantului D1, D2, T1: 
ut-eitt 
D=RACi; 


)= 3Uog 


U-3UD0 
U 


de unde : tş =-RAC1 în 


din care, pentru U=12V, 

Uuc, = 0,45V, 4, ales si C1 = 20yF se obtine 
“-R1=2Mohmt 

A doua temporizare se realizează 


prin încărcarea lui C8 de la tensiunea de 
iesire a integralului, prin R8, pînă depă 
seste pragul deschiderii darlingtonului for 
mat cu T3, TA (se poate înlocul cu un sin 
gurtranzistor darlington BD 649 care poate 
ataca direct clacsonul). 


E E ESTE ET CE TE E EEE ECE RE E 17 CE E e E E SE REED RE TRI EEE 


UdarlingtonBE = 0,45 + 055 =1V 
Astiel ta = -RaCg must. 


Temporizarea t, se realizează prin 
alegerea elementelor R4 si C6 conformfor 
mulei: 4,=1,1R4C6, integratui 555 func 
tonînd în schema tipică de monostabil. 

R7 s-a introdus în urma observatiei 
că circuitul prezintă unele oscilatii în lipsa 
une) sarcini minime Ia iesire. 

Elementele: C2, C3, C4, C5, C7 
constituie circuite de deparazitare a intră: 
rilor de semnal sau de filtrare a tensiunii de 
alimentare. 

R5 si R6 formează un divizor, care, 
la aducerea bornei contact"CONT” la masă 
aduce intrarea la un potential de sub 1/3 
din alimentarea circuitului integrat, men. 
ținînd un potential ridicat în rest. 

Aplicalia prezentată, pusă într-o 
cutie de metal conectată la masă a dat 
rezultate foarte bune în testările care s-au 
facut de-a lungul a doi ani de functionare. 


TENSIUNE 


ROȘU] FORTOCALI VERDE ca Z 
CE AIE (aia! pr [N N ZZ/ 


13V 17V 


%V 


fig. 1 Schema circuitului si indicatia LED-ului în domeniul ales 
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AMPLIFICATOR STEREO (2x40W) CU TDA 2030 


Cu ajutorul unei perechi de 
tranzistoare complementare de tip BD 
246/8D 250 si un circuit TDA 2030 (BA 
2030) se poate obtine un amplificator 
audio cu puterea de maxim 40W fo 
losind montajul dat în figura 1. 

în această schemâ Ri asigură 
o rezistentă de intrare de 100Kohmi, 
R4, R5 si C2 asigură amplificarea cu 
reactie a circultului în regim dinamic 
(din cauza condensatorului): 


Dupa “Radiotehnika“, Ungaria, 12/1989 


R2, Ra, prin care circulă cu 
renti de alimentare ai integratului pre 
polarizează T1 si Ț2. 

C3 si C4 filtrează suplimentar 
tensiunea de alimentare. 

D1 si D2 protejează tranzis 
toarele fată de curentii indicatori ce 
apar în difuzor, iar R6 si C5 asigură 
stabilitatea amplificării fată de distor 


+ siunile de înaltă frecventă. 


Amplificatorul este de clasa B. 
Puterea maximă a montajului 
este determinată de valoarea tensiunii 


245 
250 


de alimentare si de către cea a rezistentei de 
sarcină: 


unde R> este rezistenta difuzorului jar 
U, - tensiunea de alimentare. 

Deoarece TDA 2030 suportă o teni- 
sune maximă de 18, la o sarcină (difuzor) 
de 4ohmi formula de mal sus ne dă o putare 
maximă P = 40,5. 

REALIZAREA PRACȚICĂ 

Circuitul, în varianta dublă, pentru 
amplificatoare stereo, s-a realizat pe o bucată 
de cablaj îngustă, pe o singură fată. Această 
conceptie permite atit amplasarea compo 
nentalor direct pe radiator cît si utilizarea unor 
resturi de cablaj, avind în vedere că, în pre 
zent, metrul pâtra! de cablaj imprimat brut 
costă paste 11.000 lei. 

în figura 2 este dat cablajul, văzut 
dinspre partea cablată cu cupru, iar în figura 
3 este prezentată amplasarea componentelor. 
Cu L si R sau indicat circuitele din stinga 
(L=teft) si dreapta (R = right). 

Pentru ambele montaje s-au prevăzut 
condensatoarele de filtraj C3 şi C4 doar o sin 


„gură dată. 


Montajul poate fi amplasat pe un ra 
diator de aluminiu cu aripoare laterale avînd 
însă grijă ca toate tranzistoarele si integralele 
şă fie bine izolate cu mică si inele de plastic 
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pentru suruburi (figura 4). De asemenea 
trebuie să se evite contactul (prin cositor 
pus în exces) între părti ale ale cabiajului 
si radiator. 

Montajul afost încercatia „RET” 
si dă rezultate bune. EI se integrează 
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foarte bine în noile cutii produse de 
firmă, la care panoul spate poate fi înlo 
cuit cu un radiator laminat din aluminiu, 
produs la Slatina și oferittot prin „„RET”. 
în momentul în care întreprinderea IPRS , 
Bâneasa va produce tranzistoare com 


Fie. 4 
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plementare de tip BD 4... (care să poată . 
să fle si cumpărate de la dinsii) „KIT” ul ii 
complet al acestui articol va fi disponibil 4 
la „RET". Pină atunci KIT” ulva'contine 4 
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: fi 

4 

ii 

ț 

4 

i 

A 

7 

4 

ri 

“ 

A 


optati a pate 


ri 
? 
Hi 
i, 
4 


- Nr.1 


Pagina 10 


RET 16/1992 


SESIZOR DE NIVEL 


DUMITRESCU MARCEL 


Montajul de fată permite sesizarea atingerii unui 
nivel prestabilit într un vas pe care dorim să-l umplem. Ca 
aplicatie directă, acestvas constă din cada de baie în care 
cotactăm apă, înainte de a spăla rufele sau de a ne spăla. 
Datorită volumului mare de apă necesar si al debitului 
relativ redus, procesul de umplere al câzii se desfăsoară 

- destul de lent, fapt ce face ca răbdarea noastră să fie 
supusă la încercare. De obicei se părăseste incinta băi 
cu scopul de a mai face ceva să mai treacă timpul. Gest 
riscant, care nu o dată a furnizat activităti suplimentare 
istrinsul apei revărsate) sau cheltuieli neprevăzute (un 
zugrăvit pentru vecinul de la etajul inferior). 

Cuo investitia redusă, se pot elimina total din viata 
noastră cotidiană aceste griji suplimentare si frecvente. 

După cum se observă din schema electrică din 
figura 1 detectarea apei la nivelul prestabilit face ca rezis 
tenta R2 săfie suntată de „„rezistenta” mai mică a apei ceea 
ce conduce la blocarea tranzistorului T1. Dezactivarea lui 
T1 va permite încărcarea condensatorului C1 şi intrarea 
în functie a oscilatorului realizat cu tranzistorul T2 de tip 
unijonctiune si cu componentele Ra, RA si C1. 

Semnalul furnizat de oscilator comandă prin R5 
saturarea și blocarea tranzistorului T3 a cărui sarcină este 
chiar difuzorul. 

La scoaterea sondei din apă, tranzistorul T2 se va 
deschide datorită potarizării realizate cu R1 şi R2, fapt ce 
conduce la mentinerea descârcată a condensatorului C1 
si blocarea oscilatarutui, a). 6) 

PUNEREA ÎN FUNCTIUNE SI REGLAJE E 


După montarea componentelor pe placă se scurt FIG. 2. (od aj o), ol be af 


circuitează baza lui TY la masă prin mânevrarea, co- 6. fala 'plonilă 
recpunzătoare a semireglabilului R2. Se alimentează mon- 4 
teiul si trebuie să se sesize prezenta semnalului în difuzor, 
cu un nivei destul de mare. în caz câ nu se aude nimic, si 4 


fiind siguri de montarea corectă a pieselor si de faptul că 
nu sint defecte se va mări valoarea rezistentei R3 cu 3 


FIG.4. Schema eleclhico 


P4SV  45V 


4kohmi 
După ce am pus în functiune oscilatorul se va ac N i. | 
tiona semireglabilul R2 pînă la disparitia semnalului. în P.S. în curînd magazinul RET vă va pune ia dispozitie KIT-ul 
acest moment scufundarea sondei în apă va determina acestui montaj, lar l cerere chiar montajul gata asamblat. 
reaparitia semnalului în difuzor Adică montajul este uli - Lista de componente: 
lizabil RI = 680 1M8(2M2) 
în figura 2 se prezintă cablajul la scara 1:1 si dis R2 = $00K(1M) 


punerea componentelor. R3 = 10K 


Subiiniem taptul că la utilizare montajul va fi a 
umentat NUMAI din baterii, E 

Fizarea sondei de marginea câzii la nivelul dorit 
sk Wa realiza cu o ciupercă mică de cauciuc recuperată 


de la agălătoarele peniru prosop sau de la „gloantele” psi TUN 
copiilor nostri. în ultima instantă se poate utiliza si bandă T2 =: 2N2646 
adezivă de tip scotch T3 = BD 135 (echiv.) 


OR a TE REPERE PR PERIE Ea EET e ec EP ETER PREFER Da ear Se Te TA EEE EET EP UCR 
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RET 16/1992 în ieptia TI 


Tp 


Receptor pentru sateliti 


+ 


(continuare din pagina |) 


Filtrul trece bandă (L5, L6) are 
lărgimea de bandă de circa 30- 35MHz, la 
3dB. Frecventa centrală este 450MHz. A- 
justarea frecventei centrale si a benzii de 
trecere se face din condensatori trimer de 
3-12 si capacitatea de cuplaj de 1pF reali 
zată si ea din cablaj dublu placat cu latura 
de 4x4mm. induttantele LS si L8 se con- 
fectionează din conductor de CuAg cu 
diametrul de 1mm si au 3 spire, în aer pe 
9 = 3,5mm, cu pas de 2mm. 

Amplificatorul de medie frecventă 
AMF1 este realizat cu tranzistorul BFR 90 
în montaj clasic. Circuitul de sarcină L7 si 
C-trimer, este identic cu L5 sau L6. 

Mixerul MIX2 este un mher clasic 
de tip aditiv, realizat cu tranzistorul AF379. 
Sarcina mixerului este un transformator de 
bandă largă, realizat pe o pefiă de ferită 
de înaltă frecventă. LS are-4 spire din con 
ductor de CuEm 0,2mmm, iar L9 are 1 spiră 
din conductor de CuEm 0,2mm. 

Prin cqndensatorul de 2,2pF este 
cupiat cu mixerul oscilatorul OSC2, cu 

(continuare in pagina 14) 


Fig. 9 
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7 are Peace Pe e TE E E TR NR 7 E 6 PETE ERUPT O AP i AEP Sr EEE EA POT Dat 


INDICATOR OPTIC A PATRU INTERVALE DE 


Circuitul constitule o aplicatie ine: 
dită a integratelor cu patru amplificatoare 
operationale sau comparatoare, putind 
indica patru domenii distincte de tensiuni 
aflate în gama de alimentare a circuitelor 
folosite (3...30V). Exemplul de calcul luat 
în considerare este util! pentru orice po: 
sesor de automobil. deoarece reflactă 
functionarea alimentării cu energie printr: 
o culoare semnificativă obtinută la un LED 
DUO. 4 

Schema fixează, prin potentialele 
din punctele A, B si C, pragurile P1, P2 si 
P3 si utilizează ampiificatoarele operatio 
nale pe post de comparatoara. 

Functionarea circuitului este dată 
în figura 2. Deoarece tensiunea la iesire 
în starea "sus" aste cu circa 1V mal mică 
decît tensiunea de alimentare (este vorba 
de alimentare unipolarâ), iar cea în stare 
“jos* de 0,2...0,5V, în tabelul din figura 2 
nu am indicat decit stările de la iesirea 
fiecărui amplificator. 

Nu este necesar ca raportul de di 
vizare realizat cu R7 si R8 să fie 1/2. Pentru 


ICI PET Mamma 


TENSIUNE 


un alt raport, precum si pentru o alegere 
a divizorului R2, R3, se poate modifica 
pozitia iul P1 în raport P2 si P3 (acestea 
îsi păstrează ordinea). obtinidu se alte 
combinatii de ordonare a culorilor. 
Rezistenta de polarizare a diodei 
zener, R1 se calculează astfel încit, înce 
pînd de ia o tensiune U= 9V=U,+ 1V, ea 
să asigure prin dioda zener un curent mai 
mare decit 10mA, deci un consum de 
aproximativ 13mA pentru circuit: 


Ry oa N sori 
IBoosa „pot 


alegem R7=620 


Puterea disipată de această razis: 
tentă la U = 16V este: 


Vă 
p= (5-8 =102W 
Cum valoarea maximă, în cazul 


unui regulator de tensiune auto defect, 
este sub 16V, putem alege pentru R1 un 


13V 14,7 16V 


„JOs" 


Fig. 2 Functionarea circuitului 


Pena | ama ara eee] 


Fie. 3 


ing. TOMOROGA MIRCEA 


rezistor de tW, acesta rezistind în toată 
gama temperaturilor ambianie (4, < 60*C). 
în conditiile alese mai sus tensiunea mi 
nimă de functionare corectă a circuitului 
este 9V. Sub această valoare J; se mo 
difică consistent devenind î pentru U = 5V 
şi deci circuitul nu mai functionează co 
rect. . 

Deoarece tensiunea diodel zener 
creste (linlar) odată cu cresterea curentu 
lui, pentru o rezistentă dinamică de r,= 
Sohmi am dat, în figura 3, valorile U, si | 
în functie de U, în conformitate cu relatiile: 


1, = UzB2Y _ U-82 
27 ERRURU rOZ Ne 
Uz= Bra - la 


Consider că, în functie de disper 
sia de fabricatie a diodelor zener nu este 
necesară o mal bună estimare a acestor 
calcule, cea mai corectă apreciere fâcin 
du se prin mâsurarea tensiunii U direct 
dintr un montaj cu R1 = 620hmi/1W si cu U 
cuprinsă între 3 si 16V. 

în aceste conditii, pentru U = 11V 
avem: 


Uz=02_p, „02 =55V 
Ra 20 


UA= 


Pentru R2 = 2Kohmi obtinem R3 - 
1Kohm. 

De asemenea, considerind R4 + 
+R5.+ R5 = BKohmi si relatiile: 


835 Ra fi 
Bagg 
(R5+R6)8,5 
O = 7,35V 
RA Rg+ Rs 
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obtinem: R6 = 6,2Kohmi, 
720ohmi, respectiv R4 = 1Kohm. 

Pentru calcului rezistentelor Ra, 
Rb si Rc care impun intensitatea luminii 
LED urilor, trebuie să luâm în considerare 
două situatii posibile: circuițul BM 324 este 
alimentat de la U, sau circuitul alimentat 
de la U, fiecare cu avantaje, respactiv 
dezavantaje. Alimentarea de la U ar asi 
gura o strălucire costantă a LED urilor, dar 
ar creste puterea impusă pentru P1, deci 
si gabaritul schemei. 

Pentru această alimentare este e.. 
vident că tensiunea de intrare nu poale fi 
mai mare teoretic decit 16V (valoarea 
practică fiind mal redusă). 

Cum calcului lui R1 sa făcut 

„pentru cazul alimentării amplificatoarelor 
de la U, ne punem problema tensiunii de 
Intrare U maxime la care AO3 mai este în 
pozitie 'jos', avînd în vedere că divizorul 
R2, R3 are la iesirea lul AO o tensiune cu 


R5- 


editează si 
revista die hab uni si intorra 

suphmente, catalaage, carti in 
produce "kituri in electronică 
comenzi de producător 
comercializează 


miţloace autn: 


cu 
compunente active ale S.C. 
corpunente aptoelectronice, 


cambctica 


bubimate,  rimelensatnare ceranti 


serunalizare, el 


color, 


Eucuri 


zeueratoae de mină 
ivalizate de "ROEL 
aha eu seruri 5 
“ALPHA Ltd” 7 


ştesa de 


vom ponente diversa alte 1 


Most a ate sua patit i 


ati n 


produsa de "CONECT” S.A. Bucutesti intrenapâtoale. 
componenie pasive realizate de IPEE” Curtea «le Ayges. vezitente cu peliculă le carburi 
multishat sau de hecere, potenliamelte si Senueplabile. humeti. 


“onveitoale PAL 


aproximativ 1V mai mică decit U. Egalind 
potentialele intrărilor lui AO3 obtinem: 


adică U=30V pentru aplicatia 
noastră, deci domeniul de pînă la 16V este 
complect acoperit. 

Ra, Rb si Re se calculează con 
siderindu-se cazurile limită si faptul că 
LED ul luminează "slab" pentru un curent 
de 5mA şi "intens" pentru un curent mai 
mare deșit 15mA. 


“RET” 
sjornenau! refl se cakul si elechouicii 


pe baza de contat +u once beneficiar 


pria magazine proprii, tetea pinprie de distribuie în fara, 


toate publicatiile penudice sau ueperiodice din domeniul de activitate, produse în tara 
"MICROELECTRONICA” S.A. 


ACE, 


»vaprn izatoane si hanslormaatoare de pulere mica purtuse de “RELEE” 


zate de "Aferra” Puurnsh, 


alostop, aparabiră diversa produse de “ACE” 


aparatură complexa antiturt 


psi, 


digere cati de intorinătică 4 


constenate sau aduse din unpoti 


ab suatuăte 


ipletatit, Tie săetie 


din Bucmest integrate MUC 


muectoane, mute, cabluri. eta 


12 3aiese: par RE E E 7 CE ta E E E ZE PE URAL 8-a PET EPBFII LD SEE 


OBSERVATII: pentru aplicati! 
diverse, se pot obtine schem: 
convenabile prin mici 
modificari,cum ar fi: schimbare: 
raportului R7-R8 sau legare, 
lantului R3, R2 la iesirea lui A0ă. 
Trebuie, de asemenea, avuta în 
vedere existenta celui de: 

atrulea amplificator operationa! 
în capsula, acesta putindu-s 
utiliza ca etaj tampon sau ci 
amplificator pentru operare 
pentru realizarea. unei tensiuni 
Uz reglabile, pornindu-se de |: 
un zener ca referinta. 

BIBLIOGRAFIE: 

Dan Sporea, Setban Bircâ 
Gălăteanu - "Circuite opta alectronice" 
Editura Militară 1986 

(continuare în pagina 1) 


sau liirate vlitectă 


mteprate. speciale, 


peliculă Tot atică rap 


sonetu. tele de 
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RET 1611992 


RECEPTOR PENTRU EMISIUNILE TV DIEUZATE PRIN 
a a ADUNI: i BIN 


(enniinuae din pagina îl) 


frecventa fă wo oscilalie 520 
zest oscilator este reatizal cu tran 
BF 120 înt uh montaj clasic. Re 
acta aste asiautălă prin condensaloarule 
de 1. "pF și 5.6pF 

La tashea acestei părti a racep 
toruut se obline un semnal RF complex ia 
frecventa de 70MHz. Acest semnal ajunge 
printr un scurt tronton de cablu coaxial la 
partea de prelucrare propriu zisă a sem 
nalului complex. Acestă parte este reali 
zată după schema din figura 5 si este mor 
e o plăcută de cablaj imprimal con 


zordat pe 70MHz si li 
î i Fl2 tranzistorului amp! 
ficător Ti Filtru cotmplex, trece bandă 
iormal din 


SATELITI 


mează un etaj amplificator cu 2, două 
etaje amplificator hmilator cu T3 Ț3. 

Prin T3 semnalul timitat în ampli 
tudine atacă aemodulatorul MF (discri 
minalor de amplitudine). “Virtutile” acas 
tuia sint !a 5EMHz si S6MHe, Reglajul se 
asigură prin 4, L5. Sernnalui de iesire al 
demodulatorului, care este semnal "base 
band (BB), atacă amplițicatorul format cu 
î1ă 11. Nivelul de iesire poate fi reglat 
din P = 2,5kohmi De aie! semnalul videa 
poate ti pralual inversat sau nu, prin 712, 
T13. de T14 care adaptează filtrul de de 
shiluare a etiinalului Video. realzal 
29pF. 3150, 1, 
220 ohmi lrmează o nouă ampliiicare eu 
T14, T16. retacerea componente! dân 
tinue cu PLAV? si adaptarea iesti sem 
nătuiui vide i repalorui pe emilor su 
T12 


Subpurtătoarea de sunat pe free 
venta de 5.5MHz este sulectată de TRI, 
ampiiicată de  T15 transmisa 


ma 


ME) 


Prof. DRĂGAN ALIODOR 


“emodulatorului MF cu TBA |20U. prin TR2 
TI$ ampiifică semnalul audio rezultat de ia 
demodulator. 
Tranzistori T1, 72, Ta, TA, TB, T7, 
ȚA sîntdatipul BF 199 TA, 72, T10, 712, T13, 
T14. T15. 12.718, Ti3 sint de tipul BC 172, 
T11, 716 sînt de țipul BC 2518, Bobinele L2, 
L3, 4, L5, 110 se realizează pe carcase cu 
miez de ferită cu diametrul de t mm, conform 
tabelului de ma! jos 
Traneformatoarele TRI si TR2 sint 
realizate pe transforrnatoare obienuite de MF 
acordabile pe trecventa de 6, 5MHz (cu punct 
albastru) si au în primar 22 spire Cum 9,1 
mm si în secundar 2 spire CuEm 4, 1mra, 
Sacurite $1, S2, S5 au 10uH, S3 are 
22nH, lar S7 are 3.24 S1. S2, 35: 10 spire 
CuEm 0,2min pe o mică ferită 92,5mm; Sa: 
10 spire Cukm 8,2mm în aer pe 93mm; S7: 
8 spire CuEm 0. 2mm pe ferită 02.5mm. 
Reglajul acestei părti a receptorului 
se face cel mal comod cu ajutorul unui vobler, 
în Wpsă reglajul poate fi făcut și “la cald' pe 
semnal. în oricare din si 
tuatii reglajul necesită un 
minimum de experientă în 
domeniul RF 
Cu ajutorul unui 
vobier procedăm astfel: 
se conectează 
ieșirea voblerului la intrare 
(L1). iar sonda detectoare 
pe colectorul lui T2; 
se stabileste do 
meniul de vobulare între 
30MH2 si 100MHz, 
se reglează bo 
, binele L1. L2. L3, asttel” 
incit banda de trecere șă 
fie de circa 40MHaz, Între 
marker! de SUMH2 si 9u 
Mhz, 
se mută sonda 
detectoare în punctul BB 
țle pe schemă, 
se reglează L& 
pentu a se obtine un “vint 
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cabine un Vf 
MHz. unu! din rezistorii de 1,2 
"rimunater poale fi ajustat astfe! încît 


ţa trncventa ae 


hohrni di di 


caracteristica de demaodulare să fie liniară în du 
meniul de ia 55MHz la 85MHe, 9p EI 
se micsorează si se măresie nivelul de SE e of.k 


tesire de la vobler. pentu a verifica dacă arnpli 
ficatoriut limitator lucrează corect. Pentru variatii de 
de 46 60dB curbă de demodulare nu trebuie 
cufere mostificâri. în caz contrar se mai poate in 
tenseni ta amphilicarea etajelor limitatoare prin mod; 
cara rezistorilor din enioarelor tranzistoarelar 


75, 78, 

Eele bin a se verifica cu ațutorut voblerului 
căt acteristica filtrului de dezaccenluare si a 0 regla 
corespunzător normei C 405 

Reglajul demo dulatorului de sune! nu ridică 
probleme, ai pulindu se face ia cald” pe semnalui 
propriu 218 

Pentru o bună stabilitate mecanică. cabiajui 
imprimat este inconjurat cu un perete din tablă co 
sitoriță. de care șe fixează prin coșitonre partea de 
RF taațizată si ea din tablă cositorită, mea. 
peretului este siimm, fixarea cablajului făcindu se 
!a mijlocul înaltunii, precum si a parti din tabla ca 
alcatuieste baza partii de RF (figură 3) 

Tensiunea de 5 pentru pscilatoare, se ob 
tine din tensiunea de 12% prin stabilizare cu o diodă 
zener PLOV1 si rezistorul de bâohmi Condensatorul 
de 47uPFrMiit astgură o filtrare suplimentară a aces 
mpanente precum si socuri 
mpitună cu rezistori de dadohmi si 
vahini zii «ulectoarete tranzistoatelar de la in 
osul palti de RF. între conden 
sătoru de trecere. contorm fiqurii 3 Gaurite în 
ei ulei ciipurt Irebute, cu bucâti scurte 
iar. de preierintă iraceri de știctă 
culeasă de pe un ui 
al cu un poteniiametri 
tabiiizată de 33% (figuia 
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Conexluniie intre elaje si la mute se fac cu 
cablu coasial de 75 ohmi miniatură, inclusiv ali 
ările 
Alimertatotu! receptorului este clasic si o 
feră urmatoareie tensiuni 12V la 500MA 18V la 
3AV la PimA. stabilizate electronic si bine 


le.7 
de î,2m dametru cu una de 1,5m di 
atnetru precumisi prin sporirea ampli 
Vicatii pe calua de medie frecventă. Au 
fost de asemenea adăugat» cu culte de 
autcinat al îrecventei, contral 
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1 MIHAI BESOIU „Receptia 
Tila mare distantă Ed. Tehmcă 1989, 

2.7. TEBEANU ..Oscilatoare 
de microunde”. Ed, Tehnică 1994: 

4 Coluetia revistei „RET. 


4 Hevasta UK? Brichle 


38, 


Posta Funkschau” 587 
Coleclia  rowistei 


Pamothniha 


Revista RET - Nr. 16 Pagina 16, 


paz Băii CR m UER Bet 5 aa, 
j RET 16/1992 3 
op near sezon a e mn seem ein 


unice na nada ante ia dada aa ate a 


se . eg. - px | i rarge ... popa ii 
PREZUNTAREA CÂRTII | ; STIMATI CITILORI 
Pe ţ 
SI ZT ră ţ a 

| zici RONICĂ APLICA i A i ! în primul rind vă cerem scuze penitu tapiut că în 

CI) RC ŢE WND ŢE i i 195: nt am tipărit decit trei numere 13, 14 si 15 ate tevi 
CU CIRCUILI: INTEGRATE | e RET Aceasta sa datorat cresterii pretului hirtie + 

AN A i OGICE | i precum si a costurilor tipografice ip 

- > 3 | în acest an vom încerca să iesim iunar cu pa număr 

DIMENSIONARE” ! : si să adaptăm pratul revistei la cel ai zilei. în paralel vom 

ei | | tipări toată gama de manuale pontu calculatoare de tip 


i „Spoctrum” al firma „Alpha Timisoara n serte de 
4 cătateage cu componenie si âne, suplimente și cârti. în 
acest mameni mai avem pe piata suphinentale 2 îi 9 
i espuctiv „Amizamente electronice” tinterceptări de 
; convorbiri telefonice, pic.) si „Receptor pentru semnale 
1 do televiziune și radio bansmise prin satelit” de conf 
! dr ing. Miicea Ghiat, primul volum din sesta de cataloage 
ș de circuite integrate din îmnpiori etaje finale, cartea „Cal 
! cutatoara-pa'15 bilt precum și aproape toate numerele 
RET” din urmă (seria asmiud a fi compleciată în aceste 
20 prin retipătive), 

Ara reusi! sa reinceper rețipăjinile prin beneticiile 
| tvalizale prin coihertul cu componente, coneclică si pu 
| biicaiii tehnice. Ne,pulem minsiri astă cu cel mai dotat i 
! magazin de profil din tară, precum si cu initierea unui sis 
. tem de aprovizionare prin coletarie sau mesagerie 
[i încercăm să facet-'un comert serios, total, nu să ș 
| vindem doar ce se cere, adică dacă vindem tazistenie. la | 
!mnoi se poi găsi toate vatorile (eventua! cu unele lipsuri), i 
4 sau avem contracte la publicatii de profi! cu toti editorii ș 
i din tară şi îi asteptâm si pe cei care au apârui în ultimul i 
i timp Dispunem pentru vînzare si de cataloagele firmelor i 
ţ producăloare din tară. i 
i în 1992, prin contractul! de colaborare cu Coope | 

fala „Proaresul” Timisoara, firma noastră va insi pe . 
? piată cu un bogat soriiment de KIT” uri, cutii pentru 
i eieuironică, diverse aparale, eic.. ja; in RET” vom | 
p Prezenta aceste KIT” uri i 
L; Sperăm ca-dezamâgirea produsă prin netipărirea 
| ravisiei un timp asa da îndelungat să fie înlocuită de in | 


a. a fost achiziționată în totalitațe ! 
L (care editează si revista RET) | 
a apare un liraj suplimentar | 


următoare 
Lucratăa, elaborată de un colectiv de cadie di | 
flactica de la Facultatea de Fiectronică și Telecomunicatii 
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| 

| din Tirnisoar, jus de prof. M, Ciugudean si prot. ]. 

| Muresan. contine nurmeroase cireulie electronice originale 

| alatur! de unele ciasice. Este prezentată dimensionarea 

| componentetor din aplicati, într o formă ce poate fi usor 

tanspusă în program pe calculator, Sînt incluse exemple | 
| 

| 
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concrete de calcul Capitolete iucrârii sint: Amplificatoare 
de audiofrecvenlă de putere, Aplicatiile ampiificatoaralor 
operationali, Generatoare de oscilatii sinusoidale, Ge 
neratoare de tensiune triunghiulară si dreptunghiulară, 
Stabilizatoare de tensiune, Circuite de temporizare și de 
comandă a Mristoaretor. 

„ Cariea este deosebit de utiă pentru învătarea si 
practicarea electronici! analogice. Ea reprezintă o con 
Unuare firească a jucrarii „Cicuite integrate liniare Apii TG 
cati scoasă de acelasi colectie în 1985. 

Firma TM SRL poate expedia doritorilor nu 
carte piin posta. pa bază de solicitare și mandat trimi 


n] 
ic) 
avans cu suma etlentativă de 281) lei 


Prod ueţia proprie de PUBIICAȚI. !teresul tată de noua ei prezentare, de gama mare de | 
E “Pohelfăucutatoare compatibile SPECTRUM: 4 „IT uri disponibile, precum zi de comertul pe care îi ţ 
i vom tact pe ot teritoriu! tării i 
1) Memento Timing Z 80 y ada 
2 Manual Fortran 4 ii ţ Cu stimă i 
3) Manual Mons-Gens 50 lei; 4 îng Tomoroga Mircea y “ij 
- pentru calculatoare compatibile PC: zi 
1) Mic memorator DOS 30 lei; roogp RA jg comenzi de SeIamente Ş 
- pentru electroniști: Olos ul de telefon .85.76, 


si solicitati forma de expediere - cole 


% Suplimentul RET. nr.2 - „Amuzamente cj tărie, mesagerie, auto (pentru valori ce 
2) Suplimentul RET nr.3 - „Receptor pentru depasesc 150.000 ter). 


semnalele de televizune și radio 

tranmise prin sateliți” 65 lei 
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13, 14, 15 (restul în curs de reeditare)  25lei/ buc. 
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